
    WEICHENSCHWELLENHAKEN

• Güteklasse 8, geschmiedete Ausführung 
• Tragfähigkeit 1,12 t
• Für Gleisschwellen im K-/KS-Oberbau und Weichenschwellen
• Mit extrabreitem B-Glied für größere Haken
• Anwender verlässt den Gefahrenbereich 
• Einfache Handhabung 
• 100 % rissgeprüft
• Einsatztemperaturbereich -40 °C bis +200 °C
• Mit Prüfzeugnis
• Herstellungs- und Prüfanforderungen gem. DIN EN 1677 Teile 1 und 4

TWN 1390

THIELE.de | Hebetechnik@thiele.de | + 49 2371 947 - 0 N
M

 0
4.

20
24

Wir konfektionieren den Haken mit 
dem gewünschten Kettengehänge.
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    SWITCH HOOK

• Grade 80, forged shape adapted type
• Working Load Limit 1,12 t
• For main track sleepers in the K/KS superstructure and turnout sleepers
• With extra-wide B-link for larger hooks
• Easy handling 
• 100% crack tested
• Operating temperature range -40 °C to +200 °C
• With test certificate
• Manufacturing and testing requirements according to DIN EN 1677    

parts 1 and 4
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We assemble the hook with the desired chain sling.
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